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Molok®Domino Syväkeräys

pohja rakennustyö-
selitykselle
Voit kopioida tästä tekstejä rakennusselostukseen

Neliskulmainen MolokDomino -syväkeräyssäiliö, runkomateriaali betoni tai HD-polyeteeni. 

Kansi polyeteeniä.

VERHOUS
- EcoFrame: 100% uusiomuovista valmistetut sävyt Yönmusta, Grafiitinharmaa ja Kahvinruskea.

Sävy Tiilenruskea valmistettu muovista.
- AluFrame: Alumiinia, sävy Natural ja RAL- värikartan sävyt
- PrintFrame: Rakennelevyä, kustomoitava painatus

SÄILIÖMÄÄRÄT JA JAOT
- sekajäte 3 m³ / 5 m³ / 2x5 m³
- paperi 3m³ / 5 m³
- kartonki 3 m³ / 5 m³
- lasi 1600 l
- metalli 1600 l
- biojäte 500 l / 2 x 500 l

AUKOTUS
- täyttöaukko täysin auki, 500 x 500 mm
- täyttöaukko täysin auki, 500 x 500 mm
- täyttöaukko täysin auki, 500 x 500 mm tai kartonkiluukku 690 x 130 mm
- täyttöaukko 290 x 330 mm
- täyttöaukko 290 x 330 mm
- täyttöaukko 290 x 330 mm

LISÄVARUSTEET
Täyttöluukun lukitusosat, täyttöluukut molemmille puolille säiliötä ja1/3-kannen lukitus.

SIJOITUS JA ASENNUS
Jäteastiat sijoitetaan asemapiirustusten mukaisesti, asennus Molok Oy:n asennusohjetta 
noudattaen.




